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DOSSIER DE PRESENTATION

Situation et surface

Batiment existant sis & Reckange-sur-Mess, commune et section E d'Ehlange.
Parcelle cadastrée 426/1898. .

L’ensemble de la parcelle a une superficie totale de 2a. 51ca.
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Affectation du bien
Ce batiment est destiné a étre aménagé en dép6t au rez-de-chaussée, en habitation unifamiliale a I'étage.

Voirie existante
Rue du centre : chemin communal.

Infrastructures existantes
Le réseau d’alimentation électrique, de téléphone, la conduite de distribution des eaux et la canalisation des
eaux useées existent.

Infrastructures a réaliser
Néant.

A charge du propriétaire

Tous les frais d'infrastructures, tels que :

- raccordement a I'eau

- raccordement a la canalisation

- raccords a I'électricité et au téléphone

Alignement et profondeur de construction
Les alignements et reculs existants ne pourront en aucun cas étre réduits par rapport a la situation actuelle.
Taux d'occupation: 85% maximum.

Géométrie et gabarit

Hauteur de construction par rapport a la voirie :

- corniche : 5,60 m. maximum

- faite : 10,00 m. maximum

Gabarit inscrit dans plan fictif d’'un toit avec une pente de 45°.

Formes et matériaux des toitures
Toitures a 2 versants, pente entre 35 et 45°.
Toitures en ardoises naturelles ou matériaux similaires.

Revétement des facades:
L’aspect des matériaux proche de celui des matériaux traditionnels utilisés dans la région.

Places de stationnement
Une place de stationnement par logement doit étre aménagée sur chaque lot.

Dérogations a la partie écrite

Réglement des batisses Plan d’Aménagement Particulier
Taux d'occupation: 60 % 85%
Alignements et reculs  avant: 4,5 m reculs existants

arriere: 3 m minimum
latéral: aucun
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ADMINISTRATION COMMUNALE DE RECKANGE-SUR-MESS

Réglement d'architecture concernant le projet d'aménagement particulier présenté par I'architecte Gilles
Kintzelé, Esch-sur-Siire, au nom et pour compte de Thill Schornsteinr Technik s. a r.l. ayant son siége
au 80, rue de Bettembourg a L-5811 Fentange et concernant un fond sis commune de Reckange-sur-
Mess, section E d'Ehlange, n° cadastral 426/1898 ayant.une superficie totale de 2a. 51ca. et prévoyant la
transformation du batiment existant.

AFFECTATION
Article 1.- La zone délimitée par le plan d'aménagement particulier est réservée a la transformation du batiment
existant et prévoit 'aménagement d'un dép6t commercial au rez-de-chaussée, 'aménagement d'une habitation

unifamiliale a I'étage. Les combles seront non-aménagés.

PRINCIPES D’IMPLANTATION

Article 2.- Alignement et reculs
Les alignements et reculs existants, sur toutes les limites de propriété, ne pourront en aucun cas étre réduits par
rapport a la situation actuelle. Le recul latéral gauche devra rester mitoyen.

Article 3.- Taux d’occupation et surface constructibles
Le taux d'occupation de la parcelle ne pourra étre supérieur a 85%.

ASPECTS ARCHITECTURAUX/PRESCRIPTIONS DIMENSIONNELLES

Article 4.- Géométrie et gabarit

La hauteur maximale de corniche du batiment existant est fixée a 5,60 métres mesurée a partir du niveau de
I'axe de la voirie. La hauteur maximale du faitage est de 10,00 métres, mesurée a partir du niveau de I'axe de la
voirie. Ces hauteurs sont valables pour toute les fagades.

Le nombre de niveaux pleins s’éleve a deux, hors combles non-aménagés. Les combles doivent s'inscrire dans
un gabarit théorique formé par l'intersection du plan de la fagade et du plan fictif du toit dont la pente maximale
ne peut dépasser un angle de 45 degrés.

Article 5.- Formes et matériaux des toitures

Les toitures des constructions principales auront une pente entre 35 et 45 degrés et auront deux versants. Pour
les annexes, une toiture avec une pente comprise entre 10 et 45 degrés est autorisée. Les toitures-terrasses ne
pourront couvrir plus de 30% de la surface bétie.

Les corniches auront une saillie entre de 5 centimetres par rapport au plan de la fagade.

Les toitures seront réalisées, soit d’ardoises naturelles, soit d’'un matériau similaire.

Le réseau d'écoulement des eaux pluviales est réalisé a l'aide de gouttieres type ardennaises en zinc et de
descentes verticales dans les mémes matériaux.

Article 6.- Revétement des facades:

L’aspect des matériaux utilisés pour les revétements des fagades sera proche de celui des matériaux
traditionnels utilisés dans la région, tels que les enduits, les pierres naturelles, respectivement en bois.

Sont exclus : les briques jointoyées, bardages en plastique, toles laminées.

Article 7.- Places de stationnement
Une place de stationnement par logement doit étre aménagée sur chaque lot. Le garage peut-étre considéré
comme place de stationnement.
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Article 8.- Reconstruction

La démolition de I'étage supérieur du batiment et sa reconstrucnon est autorisée afin de permettre de répondre
aux normes d'isolation thermique en vigueur.

DIVERS

Article 9.- Pour tous les points non relevés dans le présent reglement d’architecture les condmons du réglement
sur les batisses seront de rigueur.
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Appartient & la dé ision No ¢ dJL*QUfO} Appartient & la décision No 2004-05“2-
dig A o? 'Z,Qou cu Conseil Communal du !3‘02—004

. du Conseil Communal
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